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UBER DAS GEPIDA PEDELEC ANTRIEBSSYSTEM



Einsetzen der Batterie
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Besonderheiten der Batterie




Besonderheiten der Batterie




Besonderheiten der Batterie




Vor dem Aufladen der Batterie




Vor dem Aufladen der Batterie




Aufladen
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Gepida Batteriespezifikation




SPEZIFIKATION DES ZUBEHORS




Besonderheiten der Steuerungseinheit




Besonderheiten der Steuerungseinheit



Automatisches Gepida Reduktionssystem




GPDS System




Reichweite bei unterschiedlichen Antriebsgraden




Gebrauch im Winter



BEDINGUNGEN, Dii= DIE REISEDISTANZ BIEEINFI_USSIEN KONNEN
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Starker Gegenwind

Schwere Lasten

Steile Hugel



Gepida Sicherheitssystem

+ 25 km/h



Beschreibung des GPDS Antriebssystems




Handhabung der Lampen



Besonderheiten eines Pedelecs




Sie sollten Folgendes vor der Abfahrt beachten:




Die erste Fahrt mit dem Pedelec
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Anhang A: Fehlerdiagnose

Symptom MalRnahme




Fehlerdiagnose

Symptom MalRnahme
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Fehlerdiagnose

Symptom MalRnahme
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Symptom MalRnahme




Anhang B: Funktionstabelle der Steuerungseinheit

Batterieladung ——> €——— Verbleibende Distanz
€——— Geschwindigkeit
Auto Lampe ——> g
—> Antriecb —> <€——— Fahrradsymbol
Datenanzeige ———m——> €—— Uhr/Stoppuhr
A2 —> < A1
B2 — > <€ B1
A0




PRIMARE FUNKTIONEN DES DISPLAYS




SekundAre Funktionen des Displays




Einstellungen terti  Aren Displayfunktionen
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Einstellungen terti  Aren Displayfunktionen




Bedienungsfunktion A

Die Bedienungsfunktion ist liber die primaren
Funktionen zuganglich.



Bedienungsfunktion B

Die Bedienungsfunktion ist liber die primaren
Funktionen zuganglich.



LED Anzeige

Die LED Anzeige kann folgende Fehlfunktionen
anzeigen.
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Aufladen

Der Lademodus wird angezeigt.



Anhang C: Demontage des Vorderrads
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